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Bakddrr \ Badstege

Motorfaste
for elmotor

Motorfaste
standard

Delbar landgang

Vinch for landgang

(Bilden ovan kan innehdlla extrautrusning)

Specifikationslista AMBB 4025 AMBB 5025 AMBB 6025
Andra specifikationer kan goras pa kunds 6nskemal

Langd (total) 4830 mm 5830 mm 6830 mm
Bredd (total) 2500 mm 2500 mm 2500 mm
Hojd (total) 1520 mm 1520 mm 1520 mm
Hojd (ricke) 1015 mm 1015 mm 1015 mm
Langd (golvyta) 4000 mm 5000 mm 6000 mm
Bredd (golvyta) 2500 mm 2500 mm 2500 mm
Area (golvyta) 10m3 12,5m3 15m3
Landgang langd/bredd (mm) 1600/1050 1600/1050 1600/1050
Dorrkarm vid landgang (smalast) 990 mm 990 mm 990 mm
*Tomvikt (utan badstege) 385 kg 465 kg 545 kg
*Maxlast (utan badstege) 920 kg 1150 kg 1400 kg
*Rek max besattning (personer) 8 st 10 st 12 st
*Djupgaende (tomvikt) ca. 90 mm ca. 90 mm ca. 90 mm
*Djupgaende (670 kg last) ca. 250 mm ca. 220 mm ca. 200 mm
*Djupgaende (maxlast) ca. 300 mm ca. 300 mm ca. 300 mm
Max effekt motor (hdstar/kw) 6/4,5 6/4,5 6/4,5
Konstruktionskategori D D D

Material

*(Inklusive 6 héstar motor — 30 kg)
**(Saltvatten bestédndig aluminium)

Alu.SS5754**

GMvV
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PRODUCTION 4B

Alu.SS5754**

Alu.SS5754**



